
 

 

เอกสารข้อมูลความปลอดภยั (Material Safety Datasheet; MSDS) 

เอกสารฉบบันี� เป็นเอกสารสาํคญัที�ลูกคา้ ผูใ้ชง้าน หรือผูที้�ทาํงานเกี�ยวขอ้งกบัปูนซีเมนต ์จะตอ้งทาํความเขา้ใจ
ขอ้มูลในเอกสารชุดนี� ก่อนที�จะเริ�มใชง้าน เนื�อหาเอกสารฉบบันี�ครอบคลุมตั�งแต่ขั�นตอนการจดัส่ง การจดัเก็บ 
การใชง้าน และ   การกาํจดัทิ�ง 

ปูนซีเมนต์ (Cement) 

1. ข้อมูลเกี.ยวกบัสารเคมี/บริษัทผู้ผลติและผู้จัดจําหน่าย (Identification of Substance/Preparation and Supplier) 

 

ผู้ผลติ/ผู้จัดส่งสินค้า:   
 บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จาํกดั 
 เลขที� 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย บางซื�อ กรุงเทพฯ 10800 
ข้อมูลเฉพาะของผลติภัณฑ์: 

 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

1. ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี (ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 1) 
2. ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี (ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 1) (P) 
3. ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี (ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 1) ALC 
4. ปูนรับกาํลงัอดัเร็ว เอสซีจี (ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 3) 
5. ปูนงานหล่อ เอสซีจี 

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลกิ 

1. ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด  
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน 

1. ปูนทนนํ�าทะเล เอสซีจี  
2. ปูนปอซโซลาน เอสซีจี  
3. ปูนทนทานพิเศษ เอสซีจี  

อนัตรายจากสารประกอบ (Hazard Information) 

2.  องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี.ยวกบัส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients) 
ปูนซีเมนตมี์ลกัษณะเป็นผงสีเทาอมเขียวจนถึงสีเทาเขม้ ไม่มีกลิ�น ไม่ละลายนํ�า เมื�อนาํมาผสมกบันํ�าจะมี
คุณสมบติัเป็นวสัดุเชื�อมประสาน นิยมใชใ้นงานก่อสร้างอยา่งแพร่หลาย 

 2.1 ลกัษณะดา้นเคมี 



 

 

สารประกอบหลกัของปูนซีเมนต ์คือ แคลเซียมซิลิเกต แคลเซียมอลูมิเนต และแคลเซียมซลัเฟต และมี
สารประกอบรอง คือ อลัคาไล ไลม ์(Lime) และคลอไรด ์อยูบ่า้งเล็กนอ้ย ทั�งนี�ปริมาณสารประกอบขึ�นอยูก่บั
วตัถุดิบและสารประกอบ-เพิ�มเติม เช่น เถา้ลอย (Fly Ash) หินปูน (Limestone) ตะกรันจากเตาถลุงเหล็ก 
(Granulated Blast Furnace Slag) เป็นตน้ และ สารผสมเพิ�มที�อนุญาตใหใ้ส่ได ้เช่น สารช่วยในกระบวนการบด
ปูนซีเมนต ์สารกระจายกกัฟองอากาศ    เป็นตน้ 
 

 2.2 ส่วนผสมที�เป็นอนัตราย 
2.2.1 ไลม ์(Lime) แคลเซียมซิลิเกต และอลัคาไล ที�มีอยูใ่นปูนซีเมนต ์เป็นสารประกอบที�สามารถ
ละลายนํ�าได ้  และเมื�อนาํไปผสมกบันํ�าจะก่อใหเ้กิดสารละลายที�มีคุณสมบติัเป็นด่างซึ� งอาจเป็น
อนัตรายได ้
2.2.2 เกลือของกรดอินทรียใ์นสารกระจายกกัฟองอากาศเป็นสารประกอบที�ละลายนํ�าได ้และเมื�อนาํไป
ผสมกบันํ�า จะเป็นตวัช่วยใหก้ารเกิดสารละลายที�มีคุณสมบติัเป็นด่าง 

3.  ข้อมูลบ่งชีSอนัตราย (Hazards Identification) 

  3.1 เมื�อนาํปูนซีเมนตไ์ปผสมกบันํ�า หรือเมื�อปูนซีเมนตไ์ดรั้บความชื�นจากการสัมผสักบัของเหลวจาก
ร่างกาย เช่น  

  เหงื�อ หรือ นํ�าตา จะทาํใหเ้กิดส่วนผสมมีคุณสมบติัเป็นด่างแก่ หากสัมผสัโดนผวิหนงั จะก่อใหเ้กิดอนัตราย
ต่อผวิหนงัชั�นนอกและจะเขา้ไปทาํลายผวิหนงัชั�นใน ปฏิกิริยาเคมีที�ทาํใหเ้กิดแผลไหมน้ั�นจะค่อยๆเกิด
เพิ�มขึ�น โดยอาจปราศจากความเจบ็ปวดในช่วงระยะเวลาแรกๆ หากสัมผสักบัดวงตาจะก่อใหเ้กิดอาการ
ระคายเคือง เป็นแผลไหม ้   โดยความรุนแรงจะเพิ�มขึ�นตามระยะเวลาที�สัมผสั 

 

 

ข้อปฏิบัติเมื.อเกดิเหตุฉุกเฉิน (Emergency Action) 

4.  มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures) 

     4.1 สัมผสัเขา้ทางตา 

 สารระคายเคอืง 



 

 

 หา้มขยี�ตา หากใส่คอนเทค็เลนส์ใหรี้บถอดออก แลว้ลา้งตาทนัทีดว้ยนํ�าสะอาดปริมาณมาก อยา่งนอ้ย 15 
นาที  จากนั�นให้รีบไปพบจกัษุแพทยท์นัที 
 4.2 สัมผสักบัผวิหนงั 

ใหถ้อดเสื�อผา้ออก และลา้งผวิหนงัส่วนที�สัมผสัดว้ยสบู่และนํ�าสะอาด หากเกิดอาการระคายเคือง แสบร้อน 
หรือ  พบสิ�งผดิปกติบนผวิหนงัใหไ้ปพบแพทย ์ สาํหรับเสื�อผา้ที�เปื� อนปูนซีเมนต ์ควรถอดและตอ้งซกัใหส้ะอาด
ก่อนนาํกลบัมาใช ้
   4.3 เขา้สู่ร่างกายทางปาก 
 กลั�วปากดว้ยนํ�าสะอาด หา้มทาํใหอ้าเจียน และถา้คนไขย้งัมีสติ ใหดื้�มนํ�ามากๆ และรีบพาไปพบแพทย ์
 4.4 เขา้สู่ร่างกายทางทางเดินหายใจ 

กรณีเกิดการระคายเคืองจากการหายใจเขา้ไป ให้รีบออกไปในที�ที�มีอากาศถ่ายเทสะดวก หากยงัมีอาการ
ระคายเคืองจมูกหรือทางเดินหายใจ มีอาการแสบหรืออกัเสบ หรือหายใจขดัใหรี้บไปพบแพทย ์

5. มาตรการการผจญเพลงิ (Fire Fighting Measures) 

ปูนซีเมนตเ์ป็นวสัดุไม่ติดไฟ และไม่ก่อใหเ้กิดการสันดาปกบัวสัดุอื�น ในกรณีที�มีไฟลุกไหม ้สามารถใช้
นํ�าดบัไฟได ้โดยนํ�าที�สัมผสักบัปูนซีเมนตอ์าจมีสภาพเป็นด่างสูง 

6. มาตรการเมื.อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ (Accidental Release Measures) 

 6.1 การป้องกนัส่วนบุคคล (โปรดดูขอ้ 8.3) 
 6.2 การทาํความสะอาด: 

เก็บเศษปูนซีเมนตที์�หกเลอะในสภาวะที�แหง้ (ถา้เป็นไปได)้ โดยไม่ทาํใหฟุ้้งกระจาย หากปูนซีเมนตส์ัมผสั
กบันํ�า ปูนซีเมนตจ์ะแขง็ตวั และไม่ควรใหเ้ด็กเขา้ไปอยูใ่นบริเวณที�มีการทาํความสะอาด 
 
6.3 มาตรการดา้นสิ�งแวดลอ้ม: 

 ป้องกนัไม่ใหปู้นซีเมนตเ์จือปนสู่ท่อระบายนํ�า ท่อนํ�าเสีย หรือแม่นํ�า ลาํคลอง 

การป้องกนั (Precautions) 

7. การจัดเกบ็และการยกเคลื.อนย้าย (Storage & Handling) 

 7.1 การจดัเก็บ:  
 ปูนซีเมนตถุ์งควรจดัเก็บอยา่งมั�นคงและปลอดภยั การกองเก็บปูนซีเมนตถุ์งสูงหลายชั�น อาจลม้ลงมาทบัผูที้� 
ปฏิบติังานบริเวณที�กองเก็บปูนซีเมนตถุ์งได ้การจดัเก็บปูนซีเมนตใ์นสภาพปากถุงปิดสนิท ควรเก็บในที�ร่มและ
แหง้ที�มีอากาศถ่ายเทสะดวก และไม่ควรลากถุงปูนซีเมนตก์บัพื�น การจดัเก็บควรจดัเก็บแยกตามวนัที�รับสินคา้ 
(สินคา้ที�รับมาก่อนควรนาํไปใชง้านก่อน) สาํหรับปูนซีเมนตผ์งตอ้งเก็บในไซโลที�แหง้ สามารถกนันํ�าและ
สะอาดปราศจากสารปนเปื� อน  



 

 

ผูป้ฏิบติังานไม่ควรเขา้ไปอยูใ่นสถานที�จดัเก็บที�อบัอากาศ เช่น ภายในไซโล ถงั เตา้รถขนส่ง ตูค้อนเทนเนอร์ 
หรือสถานที�จดัเก็บใด ที�ขาดมาตรการป้องกนัอยา่งเพียงพอเพื�อป้องกนัการขาดอากาศหรือเสียชีวติ ทั�งนี�
ปูนซีเมนตส์ามารถก่อตวัขึ�นติดภายในผนงัที�จดัเก็บ และสามารถลม้ลงมาทบัผูป้ฏิบติังานที�เขา้ไปในที�จดัเก็บได ้
(ใหผู้ป้ฏิบติังานปฏิบติัตามกฎหมายเรื�อง สภาพแวดลอ้มในการทาํงานในที�อบัอากาศ) 

7.2 การยกเคลื�อนยา้ย: 
ขณะยกปูนซีเมนตถุ์ง เนื�องจากผวิของถุงบางถุงอาจมีผงปูนซีเมนตติ์ดอยู ่ดงันั�นในการยกถุงปูนซีเมนต ์ควร

ใส่เสื�อผา้ที�สามารถป้องกนัการสัมผสัผงปูนซีเมนตโ์ดยตรง การยกเคลื�อนยา้ยใหป้ฎิบติัตามกฎหมาย เรื�อง 
กาํหนด อตัรานํ�าหนกัที�นายจา้งใหลู้กจา้งทาํงานได ้

8. การควบคุมการฟุ้งกระจาย และการป้องกนัส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection) 

8.1 การควบคุมการฟุ้งกระจาย สาํหรับปูนซีเมนต ์เถา้ลอย และหินปูน ใหป้ฎิบติัตามกฎหมาย ความ
ปลอดภยัในการทาํงานเกี�ยวกบัภาวะแวดลอ้ม 

8.2 มาตรการดา้นวศิวกรรม 
ในพื�นที�ที�มีการฟุ้งกระจายของฝุ่ นผง ควรมีการควบคุมโดยวธีิการทางวศิวกรรม 

8.3 เครื�องมือป้องกนัส่วนบุคคล  
เพื�อหลีกเลี�ยงผงปูนซีเมนตห์รือปูนซีเมนตเ์ปียกสัมผสักบัผวิหนงัหรือเขา้สู่ร่างกายทางปาก หา้มรับประทาน
อาหารและเครื�องดื�ม หรือสูบบุหรี�ขณะทาํงาน และหลงัจากทาํงานกบัปูนซีเมนต ์หรือทาํงานในสถานที�จดัเก็บ
ปูนซีเมนต ์     ควรอาบนํ�าชาํระร่างกายดว้ยสบู่และนํ�าสะอาดทนัที 

 8.3.1 การป้องกนัระบบทางเดินหายใจ 
ใหส้วมใส่เครื�องมือ เพื�อป้องกนัระบบทางเดินหายใจที�ผา่นมาตรฐาน (เช่น ผา่นมาตรฐาน HSE เป็นตน้) 

 
 

 
 8.3.2 การป้องกนัมือ เทา้และผวิหนงั 

ควรสวมใส่เสื�อผา้และอุปกรณ์ที�สามารถป้องกนัการสัมผสักบัปูนซีเมนต ์หรือส่วนผสมปูนซีเมนต ์
(คอนกรีต หรือมอร์ตาร์) เช่น ถุงมือกนันํ�า กางเกงขายาวกนันํ�า และรองเทา้กนันํ�า เป็นตน้ ทั�งนี�ตอ้งมั�นใจวา่
ปูนซีเมนตเ์ปียกไม่สามารถซึมเขา้รองเทา้ได ้และไม่ควรคุกเข่าลงไปบนปูนซีเมนตเ์ปียก เพราะจะสัมผสัถูก
ผวิหนงัส่วนที�ไม่ไดป้้องกนั หากเสื�อผา้หรืออุปกรณ์ที�สวมใส่เลอะปูนซีเมนตเ์ปียก ให้ถอดออกและลา้งทาํความ
สะอาดผวิหนงับริเวณนั�นโดยทนัที 
 

     



 

 

 
 
 
 
 
 

 8.3.3 การป้องกนัตา 
ใหใ้ส่แวน่ตากนัฝุ่ นที�ผา่นมาตรฐาน (เช่นผา่นมาตรฐาน HSE เป็นตน้) เพื�อป้องกนัไม่ใหผ้งปูนซีเมนต์

หรือปูนซีเมนตเ์ปียกเขา้ตา  
 
 

 

ข้อมูลผลติภัณฑ์ (Product Information) 

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical & Chemical Properties) 
คุณสมบติัจะเปลี�ยนแปลงไปตามสิ�งเหล่านี�  
ก) คุณสมบติัจาํเพาะของปูนซีเมนต ์
ข) ส่วนผสมที�ใส่ลงไปเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงานของวสัดุ 
  

 9.1 ขอ้มูลเชิงกายภาพ: 

คุณสมบัติทางกายภาพ (ปูนซีเมนต์ผง) 

ขนาดอนุภาคเฉลี�ย 5 – 30 ไมครอน 
กลิ�น N/A 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) N/A 
ความหนืด N/A 
จุดเยอืกแขง็ N/A 
จุดเดือด N/A 
จุดหลอมเหลว N/A 
จุดวาบไฟ N/A (ไม่ติดไฟ) 
การระเบิด N/A 
ความหนาแน่น 2,800 – 3,200 กก. /ลบ.ม. 



 

 

ความหนาแน่น (Dry Bulk Density) 1,100 – 1,600 กก. /ลบ.ม. 
 ความสามารถในการละลายนํ�า N/A 

 

 9.2 ขอ้มูลเชิงเคมี: 
 ส่วนผสมหลกั:  3CaO – SiO2 

  2CaO – SiO2 

   3CaO – Al2O3 

    4CaO – Al2O3 -Fe2O3 

   CaCO3  
   CaSO4 x H2O 

10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฎกิริยา (Stability & Reactivity) 
สภาวะที�ทาํใหเ้กิดความไม่เสถียรทางเคมี: ไม่มี 
อนัตรายจากการสลายตวัของผลิตภณัฑ์: ไม่มี 
ขอ้ควรระวงัพิเศษ: ไม่มี 
สามารถเกิดสภาวะเป็นด่างเมื�อสัมผสัความชื�น 
 

 

11. ข้อมูลทางพษิวิทยา (Toxicological Information) 
 11.1 ผลกระทบระยะสั�น 
  11.1.1 สัมผสัเขา้ทางตา 
ผงปูนซีเมนตแ์มเ้พียงเล็กนอ้ยจะทาํใหเ้กิดการระคายเคืองทางตาได ้การไดรั้บฝุ่ นละอองในปริมาณมากๆ
สามารถก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาเคมีทาํใหเ้กิดบาดแผลที�กระจกตาได ้

11.1.2 สัมผสัทางผวิหนงั 
ผงปูนซีเมนตห์รือส่วนผสมปูนซีเมนตก์บันํ�าจะมีฤทธิr เป็นด่าง เป็นสาเหตุของผวิหนงัอกัเสบจากการ 

ระคายเคือง ในรายที�รุนแรงอาจจะทาํใหเ้กิดผวิหนงัไหมแ้ละในบางคนอาจจะมีอาการผวิหนงัอกัเสบจากการแพไ้ด ้
  11.1.3 การเขา้สู่ร่างกายทางทางเดินหายใจ 

ผงปูนซีเมนตอ์าจก่อเกิดการระคายเคืองต่อเยื�อบุจมูก และทางเดิน หายใจ 
11.2 ผลกระทบเรื�อรัง 



 

 

 การฟุ้งกระจาย อาจจะก่อใหเ้กิดอาการไอ จาม และเมื�อสัมผสัถูกผวิหนงัจะมีอาการผิวหนงัอกัเสบ
เรื�อรังได ้ถา้มีการสัมผสัอยา่งต่อเนื�อง โดยเฉพาะผูที้�มีอาการแพ ้โดยความรุนแรงของอาการจะเกิดจากการ
สัมผสัปูนซีเมนตเ์ปียกมากกวา่ปูนซีเมนตแ์หง้ 
  11.3 ขอ้มูลทางการแพทยจ์ากสาเหตุการฟุ้งกระจาย 
 การสูดดมฝุ่ นละออง จะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ อาจทาํใหเ้กิดโรคระบบทางเดินหายใจได ้
เช่น โรคถุงลมปอดโป่งพอง โรคหอบหืด และยงัทาํใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผวิหนงั และดวงตาได ้ 

12. ข้อมูลทางนิเวศวิทยา (Ecological Information) 
12.1 ระดบัความเป็นพิษในนํ� า 
ปูนซีเมนตไ์ม่ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มอยา่งมีนยัสาํคญั (ไม่สามารถระบุค่า LD50 ไดแ้ต่เมื�อปูนซีเมนต

ปนเปื� อนกบัแหล่งนํ�าในปริมาณมากพอจะก่อใหเ้กิดความเป็นด่าง (ค่า pH ที�สูงขึ�น) ซึ� งอาจส่งผลกระทบต่อ
สิ�งมีชีวติในนํ�า 

12.2 ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) 
ปูนซีเมนตไ์ม่ส่งผลต่อค่า BOD (Not Applicable) 

13. ข้อแนะนําในการกาํจัดกาก หรือวสัดุที.ไม่ใช้แล้ว (Disposal Consideration) 

การนาํถุงปูนซีเมนตเ์ปล่า หรือปูนซีเมนตส่์วนเกินไปทิ�ง ควรพิจารณาตามกฎหมายที�กาํหนด และหา้มไม่ให้
เด็กเขา้ไปในบริเวณดงักล่าว 

 การจําแนกเศษวสัดุปูนซีเมนต์ที.ไม่ใช้แล้ว 

 เมื�อถุงปูนซีเมนต ์หรือปูนซีเมนตส่์วนเกินกลายเป็นเศษวสัดุที�ไม่ใชแ้ลว้ เศษวสัดุดงักล่าว ที�ไม่ปนเปื� อน
วสัดุอนัตราย 
 จดัเป็นวสัดุที�ไม่ใชแ้ลว้ที�ไม่อนัตราย  

 เศษวสัดุปูนซีเมนต์ที.ทิSงในบริเวณที.ไม่ใช่เขตที.พกัอาศัย (ไม่รวมสิ�งเจือปนที�ติดมา) 

แหล่งที.มาของเศษวสัดุปูนซีเมนต์ คําจํากดัความ 
การจําแนกประเภท/ 

ลกัษณะสําคัญ 

บริเวณงานก่อสร้าง โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 
โรงงานผลิตภณัฑค์อนกรีต และร้านคา้ปลีก 

เป็นสารอนินทรีย ์ วสัดุไม่อนัตราย 

การบริหารจัดการเศษวสัดุปูนซีเมนต์ที.ไม่ใช้แล้ว 

กาํจดัโดยวธีิการฝังกลบเท่านั�น โดยเศษวสัดุที�สามารถฝังกลบไดจ้ะตอ้งเป็นวสัดุที�ไม่ปนเปื� อนของเสียอนัตราย 
(การนาํวสัดุที�ปนเปื� อนของเสียอนัตรายมาผา่นกระบวนการกาํจดัสิ�งที�เป็นอนัตราย แลว้นาํฝังกลบนั�นไม่
สามารถทาํได)้  



 

 

ข้อมูลเพิ.มเติม (Additional Information) 

14. ข้อมูลด้านการขนส่ง (Transport Information) 

ปูนซีเมนตไ์ม่อยูภ่ายใตข้อ้บงัคบัการขนส่งสินคา้ที�เป็นอนัตราย 
15. ข้อบัญญตัิทางกฎหมาย และข้อมูลอื.นๆ (Legislation & Other Information) 

• ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื�อง ความปลอดภยัในการทาํงานเกี�ยวกบัภาวะแวดลอ้ม (สารเคมี) พ.ศ. 
2520 

• กฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐานในการบริหารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มใน    
   การทาํงานในที�อบัอากาศ พ.ศ. 2547 

• กฎกระทรวงกาํหนดอตัรานํ�าหนกัที�นายจา้งใหลู้กจา้งทาํงานได ้พ.ศ. 2547 

• ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื�อง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัเกี�ยวกบัการจดัการสิ�งปฏิกลูหรือ
วสัดุที�ไม่ 
 ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2551 

บันทกึสําคัญ (Important Notes) 

วตัถุประสงคข์องเอกสารชุดนี�  มีไวเ้พื�อเป็นแนวทางปฎิบติัดา้นสุขอนามยั ความปลอดภยั และสิ�งแวดลอ้ม 
เกี�ยวกบั    การจดัส่ง การกาํจดั  การจดัเก็บ และการใชง้านปูนซีเมนต ์ของบริษทัในเครือซิเมนตไ์ทย (SCG) 

ขอ้มูลในเอกสารชุดนี� เป็นขอ้มูลที�ถูกตอ้ง ณ วนัที�ทาํเอกสารนี�  และมีผลใชเ้ฉพาะกบัสินคา้ที�บรรจุในบรรจุภณัฑ ์
ที�เอกสารชุดนี�แนบเป็นส่วนหนึ�งเท่านั�น ไม่รวมถึงสินคา้อื�นใด  

ดว้ยเอกสารฉบบันี�   ผูซื้�อและผูใ้ชสิ้นคา้ จะทราบถึงอนัตรายในการใชง้านของสินคา้ ตามวตัถุประสงคก์ารใช้
งานของสินคา้ปกติ  หากท่านซื�อสินคา้นี� เพื�อบุคคลอื�น เป็นหนา้ที�ของท่านในการแจง้ขอ้มูลต่างๆ ในเอกสารนี�
ใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวก่อนบุคคลดงักล่าวจะเริ�มปฏิบติังาน  

เอกสารฉบบันี�ไม่เป็นคู่มือในการประเมินความเสี�ยงในการใชง้าน ผูซื้�อ ผูจ้าํหน่าย ผูใ้ช ้หรือบุคคลที�สามยงัมี
หนา้ที�ตามกฎหมายต่างๆ ในการใชสิ้นคา้ และหนา้ที�ในการป้องกนัตวัเองจากอนัตรายที�อาจเกิดจากสินคา้  

ขอ้มูลในเอกสารฉบบันี�ไม่สามารถครอบคลุมถึงจุดประสงคใ์นการใชอื้�น ที�นอกเหนือจากจุดประสงคที์�รองรับไว ้
รวมถึง  อาจครอบคลุมหรือไม่ครอบคลุมถึงการใช ้และการสัมผสักบัผลิตภณัฑอื์�นภายใตชื้�อ เอสซีจี ซิเมนต ์(SCG 
Cement)  การใชง้านขอ้มูลเพียงบางส่วนหรือทั�งหมดของเอกสารฉบบันี�นอกเหนือจากวตัถุประสงคก์ารใชง้านที�
กาํหนด อาจก่อใหเ้กิดความเสี�ยงแก่ผูใ้ชง้านได ้ซึ� งเป็นความเสี�ยงของตวัผูใ้ชง้านเอง 
         



 

 

บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จาํกดั ขอสงวนสิทธิr ไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายที�เกิดขึ�นกบัผู ้
ปฎิบติังานทั�งทางตรงและทางออ้มจากขอ้มูลหรือวธีิการที�มีในเอกสารฉบบันี�  เวน้แต่ กรณีที�พิสูจน์ไดว้า่มาจาก
ความผดิของบริษทัฯ 
 
 


