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หมวดที่   1 

งานตกแต่งพืน้ 

 

 

 

1.1    กระเบือ้งเซรามิค, กระเบือ้งพอร์ซเลน, กระเบือ้งแกรนิต, กระเบือ้งลายหินอ่อน 

 

ขอบเขตของงาน 

  

งานปกูระเบือ้งเซรามิคชนิดไฟตํ่า ชนิดไฟสงู ชนิดผิวมนั ชนิดผิวด้าน ตามระบไุว้ในแบบก่อสร้างทัง้หมด  

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมทําแบบ SHOP DRAWING  รายละเอียดตา่ง ๆ  ในการตดิตัง้ตามแบบก่อสร้าง 

และวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบเพ่ือขออนมุตัิและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบ 

 

 หมายเหต◌ุ การปกูระเบือ้งเซรามิคให้ใช้กาวซิเมนต์ (Dry Set Mortar)และการยาแนวให้ใช้กาวยาแนว 

(Dry Set Grout) ตราจระเข้ หรือเทียบเทา่และในการใช้งานให้ ปฏิบตัิให้ถกูต้องตาม

กรรมวิธีของบริษัทผู้ผลติ      

 

วัสดุ 

 

วสัดท่ีุนํามาใช้งานต้องเป็นวสัดใุหมไ่ด้มาตรฐานของผู้ผลติ ปราศจากรอยร้าวหรือตําหนิใด ๆ ชนิดขนาด

ความหนา ลวดลาย ส ีและแบบตามท่ีผู้ออกแบบกําหนดดงันี ้

  

1. กระเบือ้งพอร์ซเลน ขนาด 40 x 80 ซม.  รุ่น  AURINIA/1.0 (UP GRADE) ผลติภณัฑ์  ON SQUARE 

2. กระเบือ้งพอร์ซเลน ขนาด 60 x 60 ซม. รุ่น SUPER WHITE HC0602-W ผลติภณัฑ์  HACO 

3. กระเบือ้งพิมพ์ลายหินกาบ ขนาด 30 x 30 ซม. รุ่น SLATE BALCK SLT-0018 ผลติภณัฑ์ RCI 

4. หรือเทียบเทา่ 

   

 กาวซิเมนต์ (DRY SET MORTAR) และกาวยาแนว (DRY SET GROUT) 

 

 คณุสมบตัิของกาวซเิมนต์ 

คณุสมบตัิของกาวซเิมนต์ท่ีใช้ในการปพืูน้ภายในทัว่ ๆ ไป นอกจากระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืนให้ใช้เสอืกาวซีมนต์ 

โกล์ด ซีรีย์ สาํหรับกระเบือ้งเซรามิคขนาดกลาง (ถงุสมีว่ง) เฉพาะงานปเูซรามิคขนาดใหญ่เกิน 24” x 24”
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หรือ แกรนิตโต้  ให้ใช้เสอืกาวซเีมนต์ โกล์ด ซีรีย์ สาํหรับกระเบือ้งเซรามคิขนาดใหญ่และแกรนิตโต้ (ถงุสี

ชมพ)ู     

 เสอืกาวซีเมนต์ โกล์ดซีรีย์ สาํหรับกระเบือ้งเซรามิคขนาดกลาง (ถงุสมีว่ง) 

 มีสว่นผสมของPortland,Cement,ทราย และมีสารผสมเพ่ิมความยดึเกาะพิเศษ ให้มีแรงยดึเกาะ

ระหวา่งพืน้ผิวและกระเบือ้งสงู  ลดปัญหาการหลดุร่อนของกระเบือ้ง  ลดปัญหาสว่นผสมไมไ่ด้สดัสว่น ทัง้นี ้

ต้องได้มาตรฐาน  EN12004 

 - วิธีใช้ 

  - ผสมนํา้ให้เข้าเป็นเนือ้เดียวกนั 

  - ช่วงเวลาท่ีใช้ในการปาดกาวซีเมนต์จนถงึปกูระเบือ้ง 20-30 นาที 

  - จดัและปรับตกแตง่ร่องภายในเวลา 30 นาที 

  - ระยะเวลาก่อนยาแนว อยา่งน้อย 24 ชม. 

                            - ระยะเวลาก่อนเปิดใช้งานอยา่งน้อย 24 ชม. – 48 ชม. 

  - ความหนาในการปาดกาวซเีมนต์ 15 มม. 

  

 เสอืกาวซีเมนต์ โกล์ด ซีรีย์ สาํหรับกระเบือ้งเซรามิคขนาดใหญ่และแกรนิตโต้ (ถงุสชีมพ)ู 

 มีสว่นผสมของPortland,Cement,ทราย และมีสารผสมเพ่ิมความยดึเกาะพิเศษ ให้มีแรงยดึเกาะ

ระหวา่งพืน้ผิวและกระเบือ้งสงู  ลดปัญหาการหลดุร่อนของกระเบือ้ง  ลดปัญหาสว่นผสมไมไ่ด้สดัสว่น ทัง้นี ้

ต้องได้มาตรฐาน  EN12004 

           นอกจากนี ้ ยงัมีสารผสมเพ่ิมทําให้แห้งตวัช้า จึงมีเวลาปรับแตง่กระเบือ้งมากกวา่ และช่วยลดคราบ

ขาวของเกลอื  

 - วิธีใช้ 

  - ผสมนํา้ให้เข้าเป็นเนือ้เดียวกนั 

  - ช่วงเวลาท่ีใช้ในการปาดกาวซีเมนต์จนถงึปกูระเบือ้ง 20-30 นาที 

  - จดัและปรับตกแตง่ร่องภายในเวลา 30 นาที 

  - ระยะเวลาก่อนยาแนว อยา่งน้อย 24 ชม. 

                            - ระยะเวลาก่อนเปิดใช้งานอยา่งน้อย 24 ชม. – 48 ชม. 

  - ความหนาในการปาดกาวซเีมนต์ 15 มม. 

 

 พืน้ภายนอกอาคารรวมทัง้พืน้ห้องนํา้ทัว่ไปนอกจากระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืนให้ใช้เสอืกาวซเีมนต์ โกล์ด ซี

รีย์ สาํหรับกระเบือ้งเซรามิคขนาดกลาง (ถงุสมีว่ง) เฉพาะงานปเูซรามคิขนาดใหญ่เกิน 24” x 24”หรือ 

แกรนิตโต้  ให้ใช้เสอืกาวซีเมนต์ โกล์ด ซีรีย์ สาํหรับกระเบือ้งเซรามคิขนาดใหญ่และแกรนิตโต้ (ถงุสชีมพ)ู       

เฉพาะงานบผุนงัภายนอกอาคารให้ใช้กาวซเิมนต์เสอืกาวซเีมนต์ แพลทินัม่ซีรีย์ สาํหรับทบักระเบือ้งเดมิและ

ทนแรงสัน่สะเทือน (ถงุสส้ีม)  
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  - วิธีใช้ 

- ในกรณีผสมด้วยสวา่นไฟฟ้าตดิใบกวน ผสมนํา้สะอาดประมาณ 5-6 ลติรตอ่กาวซเีมนต์ 1 ถงุ (20 

กก.) กวนด้วยสวา่นไฟฟ้าติดใบกวน ด้วยความเร็วรอบหมนุตํา่สดุ กวนจนเป็นเนือ้เดียวกนั           

แล้วจึงนําไปใช้งาน 

- ในกรณีผสมด้วยเกรียง ผสมกาวซีเมนต์ไมเ่กิน 5 กก./ครัง้ กบันํา้สะอาดแล้วกวนด้วยเกรียงจนเป็น

เนือ้เดยีวกนั แล้วจึงนําไปใช้งาน 

 

 คุณสมบัตขิองกาวยาแนว (DRY SET GROUT) 

    

 การใช้กาวยาแนว (DRY SET GROUT)   

   กระเบือ้งเว้นร่องขนาด 1-5 มม.ให้ใช้ กาวยาแนว ตราเสอื สตูรทนกรด และกาวยาแนวไฮยีน  

สาํหรับยาแนวพืน้และผนงักระเบือ้งเซรามิค โมเสก หินออ่น แกรนิต ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร        

ยาแนวสขุภณัฑ์ และงานซอ่มแซมการปกูระเบือ้ง 

  

 กาวยาแนว ตราเสอื สตูรเพ่ิมสารทนกรด 

  มีสว่นผสมของ  PORTLANDCEMENT ซึง่มีสารผสมเพ่ิมความยดึเกาะพิเศษ ทําให้มีแรงยดึเกาะระ

หวา่พืน้ผิวและกระเบือ้งสงู  ลดปัญหาการแตกลายงา และยงัมีสารผสมทนตอ่การกดักร่อน ของนํา้ยาล้าง

ห้องนํา้ ป้องกนัเชือ้รา และการเกิดคราบสกปรก 

  

 กาวยาแนวไฮยีน  ตราเสอื 

 มีสว่นผสมท่ีได้จาก PORTLAND CEMENT มีสว่นผสมของ  PORTLANDCEMENT ซึง่มี

สารผสมเพ่ิมความยดึเกาะพิเศษ ทําให้มีแรงยดึเกาะระหวา่งพืน้ผิวและกระเบือ้งสงู  ลดปัญหาการ

แตกลายงา  

    - วิธีใช้ - ในกรณีผสมด้วยสวา่นไฟฟ้าตดิใบกวน ผสมนํา้สะอาดประมาณ 0.35 ลติร 

ตอ่กาวยาแนว 1ถงุ( 1 กก.) กวนด้วยสวา่นไฟฟ้าตดิใบกวนด้วยความเร็ว

รอบหมนุตํ่า กวนจนเป็นเนือ้เดยีวกนั  แล้วจงึนําไปใช้งาน 

    - ในกรณีผสมด้วยเกรียง ผสมกาวยาแนวแล้วกวนด้วยเกรียงจนเป็นเนือ้

เดียวกนั แล้วจงึนําไปใช้งาน 
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 การปูกระเบื้องแบบธรรมดา (ปูน, ทราย) 

 1. ปนูซิเมนต์ 

  1.1 ปนูซิเมนต์ (CEMENT) สาํหรับปรับระดบัพืน้ และเตรียมพืน้ผิวในปนูซิเมนต์ 

   ตามมาตรฐานอตุสาหกรรม ม.อ.ก. 133-2518, ปนูตราเสอื ของ บริษัท 

   จํากดั  หรือเทียบเทา่ 

  1.2  ซิเมนต์ขาว (WHITE CEMENT) ของ บริษัท ปนูซิเมนต์ จํากดั หรือเทียบเทา่  

 2. ปนูขาว (LIME) 

  เป็นปนูขาวประเภท HYDRATED LIME โดยมีสว่นผสม โดยรวมของ UNHYDRATED 

CALCIUM  OXIDE  (Ca O)   และ  MAGNESIUM OXIDE (Mg O) ไมเ่กินกวา่ 8% โดยนํา้หนกั 

 3. ทราย 

  สาํหรับผสมซิเมนต์ในการปรับและเตรียมพืน้ผิวใช้มาตรฐานทรายนํา้จืดสะอาดปราศจาก 

  สิง่เจือปนในปริมาณท่ีจะทําให้ปนูฉาบเสยีความแข็งแรง มีขนาดคละกนัดงันี ้

   เบอร์ตะแกรงมาตรฐาน   เปอร์เซ็นต์ผา่นโดยนํา้หนกั 

      8    100 

     16            60 - 90 

     30            35 - 70 

     50            10 - 30 

     100             0 - 5  

 

การติดต้ัง  

  

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาชา่งฝีมือดี มีความชํานาญในการป ูโดยปตูามแนวราบ แนวตัง้ และแนวนอนจะต้องได้

ฉากแนวระดบัเทา่กนัสมํ่าเสมอหรือลวดลายตามท่ีผู้ออกแบบกําหนดให้ด้วยความประณีตเรียบร้อย ทัง้นี ้จะ

มีการคลาดเคลือ่นได้ไมเ่กิน 1.5 มม. 

  

 หมายเหตุ  : การปกูระเบือ้งแบบธรรมดา  ( ปนู, ทราย )   ควรนํากระเบือ้งท่ีใช้ปไูป 

    นํา้ให้อ่ิมตวั ประมาณ 10-15 นาที  เพ่ือมใิห้กระเบือ้งดดูซมึนํา้ 

    จากปนูซิเมนต์ขาว    ซึง่จะช่วยป้องกนัปัญหา การหลดุลอ่น  ทัง้นี ้ต้อง 

    ปฏิบตัิตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลติกระเบือ้ง 
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 1. การเตรียมพืน้ผิว และการติดตัง้ โดยใช้กาวซเิมนต์ (DRY SET MORTAR) 

  1.1 ปรับพืน้, ผนงัให้เรียบร้อย และได้ระดบัท่ีต้องการทําความสะอาดพืน้และผนงั  

   แล้วทิง้ไว้ให้แห้ง ปราศจากคราบนํา้มนั ฝุ่ น กาว กรด ดา่ง และสิง่สกปรก  

   ตา่งๆ  

  1.2 ผสมกาวกบันํา้อตัราสว่นกาวให้ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัทผู้ผลติอยา่ง 

   เคร่งครัด  

  1.3 ใช้เกรียงฉาบกาวซเิมนต์แล้วขดูให้เป็นรอยทางบนพืน้ท่ีท่ีระบ ุ 

  1.4 กดกระเบือ้งลงบนรอยทางท่ีทําไว้ให้แนน่ภายในเวลท่ีกําหนดของกาวแตล่ะชนิด 

   เสร็จแล้วปรับแตง่แนวกระเบือ้งและวดัระดบั 

  1.5 ห้ามเคลือ่นย้ายกระเบือ้งหรือปรับแตง่แนวจดัระดบัหลงัจากตดิตัง้แล้ว10-15  

   นาที 

1.6        ห้ามผสมกาวใหมก่บัสว่นผสมเก่าท่ีใช้แล้วเป็นอนัขาด 

 

 2. การเตรียมพืน้ผิวแบบธรรมดา (ปนูทราย) 

การเตรียมพืน้ผิวคอนกรีตท่ีจะปกูระเบือ้งจะต้องปรับระดบัผิวเพ่ือให้ได้ระดบัสมํ่าเสมอหรือเอียงลาด

ตามแบบท่ีกําหนดให้และต้องทําผิวให้ขรุขระก่อนแล้วจงึทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะเทปนู

ทรายรองรับ  กระเบือ้งจะต้องราดนํา้ให้คอนกรีตอ่ิมตวัเสยีก่อนการเทปนูทรายรองรับพืน้ต้องใช้ปนู

ทรายท่ีไมเ่หลวจนเกินไป    การเทปนูทรายรองรับพืน้ต้องเทไมม่ากเกินท่ีจะปกูระเบือ้งได้ทนัภายใน 1 

ชัว่โมง การปตู้องได้แนวได้ระดบักบัอาคารระยะสมํา่เสมอกนัโดยตลอดรวมทัง้ต้องกดกระเบือ้งให้ติด

แนน่กบัปนูทรายรองรับพืน้ เมื่อปเูรียบร้อยแล้วจะต้องอดุรอยตา่ง ๆ  ด้วยปนูซิเมนต์ขาวหรือส ี  ซึง่

ผู้ออกแบบจะเป็นผู้ กําหนด  การอดุต้องให้แนน่จริง ๆ 

 

 3. การเตรียมกระเบือ้ง 

ต้องตรวจสอบดกูระเบือ้งมาจากลอทและรุ่นเดียวกนัตรวจสอบสใีห้ถกูต้องสาํหรับกระเบือ้งท่ีมี

ลวดลายเป็นลายชดุตา่ง ๆ  ต้องตรวจสอบลายให้ถกูต้องก่อนนําไปป ู

 

 4. การตดัแตง่กระเบือ้ง  

การตดัแตง่กระเบือ้งในแนวตรงแนวโค้งกระเบือ้งท่ีตดัต้องไมบิ่ดเบีย้วแตกบ่ินต้องมีขนาดตาม

ต้องการ โดยใช้เคร่ืองมือในการตดักระเบือ้งท่ีได้มาตรฐานและต้องตกแตง่ขอบกระเบือ้งให้เรียบร้อย

ก่อนนํากระเบือ้งไปปนู 
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 5. การเจาะกระเบือ้ง  

การเจาะกระเบือ้งโดยใช้เคร่ืองมอืมาตรฐานเพ่ือใสอ่ปุกรณ์ตา่งๆรอยเจาะต้องมีขนาดตามต้องการ 

และไมบิ่ดเบีย้ว แตกบ่ิน ต้องตกแตง่รอยเจาะให้เรียบร้อยก่อนนํากระเบือ้งไปป ู

 6. การเจียรขอบกระเบือ้ง 

การเจียรขอบตรง และขอบเอียงโดยใช้เคร่ืองมือมาตรฐาน หลงัจากการเจียรกระเบือ้งขอบต้องเรียบ

ตรง และได้ขนาดท่ีถกูต้องไมแ่ตกบ่ินขอบกระเบือ้งด้านในให้ได้มมุรับกนัเพ่ือความสวยงามในการเข้า

มมุก่อนนํากระเบือ้งไปป ู

 

 7. CONTROL JOINT 

การปกูระเบือ้งชิดสาํหรับงานภายนอก ให้มี CONTROL JOINT ทกุระยะหา่งกนัประมาณ 2-3 มม. 

หรือตามเหมาะสมของชนิดกระเบือ้งการปกูระเบือ้งหา่งสาํหรับงานภายนอกให้มี CONTROL JOINT 

ทกุระยะหา่งกนัประมาณ 4-5 มม. หรือตามเหมาะสมของชนิดกระเบือ้งตําแหนง่ของ CONTROL 

JOINT (แนวขยายตวั)  ควรอยูใ่นแนวโครงสร้าง  เช่น  แนวคาน, เสา เป็นต้น 

  

 8. การยาแนว 

การยาแนว ขนาดความกว้างต้องให้ได้ขนาดเดยีวกนั โดยไมเ่กิน 3 มม. และสมํ่าเสมอกนัตลอดแนว

มีความประณีตเรียบร้อย 

 

 

   

การบํารุงรักษา 

 

ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยทกุแหง่หลงัจากการตดิตัง้ ผิวของกระเบือ้งต้องปราศจากรอย

ร้าว แตกบ่ินหรือมีตําหนิหลดุลอ่นหากเกิดความเสยีหายดงักลา่วจะต้องแก้ไขหรือเปลีย่นแปลงให้ใหมโดย

ไมค่ิดมลูคา่ใด ๆ ทัง้สิน้ก่อนขออนมุตัิการตรวจสอบจากผู้ ออกแบบและสง่มอบงานการทําความสะอาด

คราบสกปรกตา่ง ๆ ให้ปฏิบตัิดงันี ้

    1. คราบหินปนู หรือ ซิเมนต์ : ให้ใช้นํา้ยาทําความสะอาดชนิดมกีรด(ACID)เกลอืผสม  

  -    คราบสนิมโลหะ หรือนํา้ส้มสายช ู(SULPHURICACID, HYDROCHLORIC) 

  -  คราบหมกึ  (ACID)   

  -  คราบเบียร์ เหล้า ไวน์ ไอศครีม 

    2. คราบไขมนัพืช หรือสตัว์:ให้ใช้นํา้ยาทําความสะอาดชนิดมีดา่งผสม(ALKALI) เช่น   

  - คราบกาแฟ  บหุร่ี โซดาไฟ หรือ โซเดียมไฮดรอซไซด์ (CAUSTIC SOCA)  
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  - คราบเบียร์ เหล้า ไวน์ ไอศครีม    (SODIUM  HYDROXIED) 

    3. คราบนํา้มนัจากเคร่ืองจกัร : ให้ใช้ตวัทําลาย (SOLVENT) เช่น นํา้มนัสน, ทินเนอร์, 

  - คราบหมกึ ยาง ส ีอลักอฮอล์ อะซีโตน ฯลฯ 

  - คราบบหุร่ี  (TURPENTINE, THINNER, ACETONE) 

         ผนงับ ุ REX STONE 

 

 เสอืกาวซีเมนต์ โกล์ดซีรีย์ สาํหรับกระเบือ้งเซรามิคขนาดกลาง (ถงุสมีว่ง) 

 มีสว่นผสมของPortland,Cement,ทราย และมีสารผสมเพ่ิมความยดึเกาะพิเศษ ให้มีแรงยดึเกาะ

ระหวา่งพืน้ผิวและกระเบือ้งสงู  ลดปัญหาการหลดุร่อนของกระเบือ้ง  ลดปัญหาสว่นผสมไมไ่ด้สดัสว่น ทัง้นี ้

ต้องได้มาตรฐาน EN12004 

 - วิธีใช้ 

  - ผสมนํา้ให้เข้าเป็นเนือ้เดียวกนั 

  - ช่วงเวลาท่ีใช้ในการปาดกาวซีเมนต์จนถงึปกูระเบือ้ง 20-30 นาที 

  - จดัและปรับตกแตง่ร่องภายในเวลา 30 นาที 

  - ระยะเวลาก่อนยาแนว อยา่งน้อย 24 ชม. 

                            - ระยะเวลาก่อนเปิดใช้งานอยา่งน้อย 24 ชม. – 48 ชม. 

  - ความหนาในการปาดกาวซเีมนต์ 15 มม. 

  

 เสอืกาวซีเมนต์ โกล์ด ซีรีย์ สาํหรับกระเบือ้งเซรามิคขนาดใหญ่และแกรนิตโต้ (สชีมพ)ู 

 มีสว่นผสมของPortland,Cement,ทราย และมีสารผสมเพ่ิมความยดึเกาะพิเศษ ให้มีแรงยดึเกาะ

ระหวา่งพืน้ผิวและกระเบือ้งสงู  ลดปัญหาการหลดุร่อนของกระเบือ้ง  ลดปัญหาสว่นผสมไมไ่ด้สดัสว่น ทัง้นี ้

ต้องได้มาตรฐาน  EN12004 

           นอกจากนี ้ ยงัมีสารผสมเพ่ิมทําให้แห้งตวัช้า จึงมีเวลาปรับแตง่กระเบือ้งมากกวา่ และช่วยลดคราบ

ขาวของเกลอื  

 - วิธีใช้ 

  - ผสมนํา้ให้เข้าเป็นเนือ้เดียวกนั 

  - ช่วงเวลาท่ีใช้ในการปาดกาวซีเมนต์จนถงึปกูระเบือ้ง 20-30 นาที 

  - จดัและปรับตกแตง่ร่องภายในเวลา 30 นาที 

  - ระยะเวลาก่อนยาแนว อยา่งน้อย 24 ชม. 

                            - ระยะเวลาก่อนเปิดใช้งานอยา่งน้อย 24 ชม. – 48 ชม. 

  - ความหนาในการปาดกาวซเีมนต์ 15 มม. 

 

 


	หมวดที่   1

